
サポートラインサポートライン
屋外路面用仮ラインテープ
道路や駐車場の一時的なライン標示ができ、
終わったあとは再剥離できます。

W  50mm×L46m　１ケース：12巻入　
W150mm×L46m　１ケース：   4巻入

空港滑走路の使用禁止標示

登録番号:HR-110022-A登録製品NETIS国土交通省　新技術情報提供システム
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・IP電話番号 追加のご案内
年度末に便利なアイテム特集

・冬期におけるシート製品 施工上の注意点

冬期におけるシート製品 施工上の注意点
◆設置路面に凍結防止剤等が残留している場合、必ず除去を行ってください。

◆設置路面温度が低い場合、設置路面を加熱することで、
　シートの接着強度が高くなります。



IP電話番号 追加のご案内

ＩＰ電話番号 追加のご案内をします。

屋外路面シート、その他製品などに関する、ご注文、

お問い合わせの際に上記のＩＰ電話番号におかけい

ただくと、通話料金がお得になります。

050-3785-7764（直通）IP：

「 これからの年度末をもっと早く・快適に施工する為の 」

 便利アイテム特集！!必見！ 交通安全
工事関連

用品編

 画数の多い複雑な文字も、施工機での施工に比べて寸法の作図数が少ない為、
 施工時間の短縮につながるとともに、工事中の事故などの危険性も減少
 施工機では描けないカラーにも対応できる

大型文字
クイック

シート編

 キレイに簡単手軽な下地処理
・ 補助器具がいらない

・ 使い残りの後片付けが不要

・ スプレータイプなので手が汚れない

スプレープライマー

ハクトリー

 路面上のゴミを簡単に掃き取る

・ ブラシ高低差の調節が可能

・ 清掃作業とゴミ捨てが簡単にできる

・ 取っ手部分を折りたたみ、コンパクトに収納

トルメータースーパー
 距離測定が正確かつ簡単に

・ ピストル型グリップで操作が手元で可能

・ 大型車輪により長距離測定が可能

・ 持ち運びや収納に便利な折りたたみ式

サポートライン
一時的に設置する仮ラインテープ

・ 簡単に貼って剥がすことができる

・ 夜間の視認性に優れる

・ 耐久性は１日～２週間程度

ラインメーク
 溶着ラインのマスキングに最適

・ 熱に強い表面コーティング

・ 糊残りがなくスムーズに剥がせる

・ ラインのエッジをきれいに仕上げる

ウォータス

 濡れた路面の吸水を素早く行う

・ １８リットルの水を吸収し、排水も簡単

・ コンパクトに収納でき、持ち運びに便利

・ マジックテープでスポンジの交換が簡単

施工例

近年、健康管理としてジョギングをする人が増えて
きています。この標示は、走りたい目標距離の計画を
立てることができたり、自分でどれだけ走ったかを把
握するのにとても大活躍です。
今後さらにこのような標示が増えると思います。

ジョギングコース距離標示

フラットバーナー
 クイックシートをあぶるのに最適

・ 平面約２０cm幅の炎で施工時間の短縮に

・ シートのエッジがあぶりやすい

・ 均一にムラなくシートをあぶれる

作図回数 17回 20回
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作図回数 ４回 ４回

【D-JO-72】 各W800×H400・W800×H800mm山梨県 甲府市 【D-JO-17】 各φ900mm埼玉県 川越市 【KH-130】 W300×H700mm新潟県 糸魚川市 

路面にしっかり貼り付き、剥がしやすい

本施工前の忙しいときに便利

記録しながらの調査もスタンド付で快適に

広範囲の清掃も素早く掃き取れる

シートを早くあぶり時間短縮に

路面が濡れていてもすぐに施工できる

シート１枚の施工に便利

施工機の場合、作図
作業において、これだ
けの寸法を描く必要
があります。またその
後、マスキングテープ
を貼る作業もあり施
工時間がとてもかか
ります。

クイックシートの場
合、施工機での施工
に比べると作図の作
業量が少なく、早く簡
単に施工できます。

クイックシート施工の場合施工機での施工の場合

▼ 施工機とクイックシートの作図量比較

施工手間が少なく、短時間での施工に最適

（通行量により異なる）


