
ラインメーク
● 貼りやすく、はがしやすいテープ
● 路面にテープ跡が残らない
● ラインエッジがきれいに仕上がる

路面施工用マスキングテープ 幅

※ケース単位での販売となります

長 さ 1ケースの巻数

冬期におけるシート製品 施工上の注意点
◆設置路面に凍結防止剤等が残留している場合、必ず除去を行ってください。

◆設置路面温度が低い場合、設置路面を加熱することで、
　シートの接着強度が高くなります。
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屋外路面シートでできる！

工場敷地内 安全　誘導安全　誘導対策対策
屋外路面シートを活用した



工場敷地内 安全　誘導安全　誘導対策対策
屋外路面シートを活用した

路面標示は人や車両の通行時の目線上にあり視認しやすく、情報伝達機能に優れています。通行の安全を確保しつつ、

通行の妨げになりません。限られたスペースで立面サイン等が設置できない場所に最適です。

今回は工場敷地内に設置された当社屋外路面シートの施工例をご紹介します。

工場敷地内の限られたスペースでは立面サインなど設置できない場合があり、事故を未然に防ぐ工夫が必要です。

路面標示は通行の妨げにならず、注意喚起や規制、禁煙場所表示など、交通や作業の事故を防止し、構内環境の整備に活

用できます。

安全対策　事故を防ぎ、人を守る

お客様・社員の移動、フォークリフトの製品運搬、運送業

者の配送・集荷など、敷地内において、それらの人と車両

をスムーズに誘導することが大切です。

「誘導・位置」の路面標示を設置することで、目的場所へ

と最短・確実に誘導できます。

誘導対策 工場敷地内のスムーズな誘導

W900×H1500ｍｍ【D- 注ｰ176 D2】

■ フォークリフト注意喚起

Φ2000ｍｍ【標 -G-9】

■ 構内速度規制

W450×H450ｍｍ【D-SK-47】

■ 指差呼称

W300×H400ｍｍ

■ 構内禁煙

W3150×H900ｍｍ【DM-738】

■ 一方通行

W700×H1250ｍｍ【GY133】

■ 臨時駐車場への誘導

W1300×H1000ｍｍ【M-C-14 D1C2】

■ フォークリフト誘導

※フォークリフトマークのみ

サ

ー社員紹介ー

をご紹介します。

今ハマっていることはなんですか？

仕事のモットーはなんですか？

営業 1 課
市場活性係

シャイン


